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DECLARACAO DE IMPACTE AMBIENTAL (DIA)

“EMPREITADA PARA A RENOVACAO E AMPLIACAO
DA PRAIA DA VITORIA»

FASE DE PROJECTO DE EXECUCAO

1. A Camara Municipal da Praia da Vitéria sujeitou a procedimento de Avaliacio de
Impacte Ambiental (AIA) o Projecto de Execugio da Empreitada para a Renovagio e
Ampliagdo da Marginal da Praia da Vitoria, concelho da Praia da Vitoria,

devidamente acompanhado do respectivo Estudo de Impacte Ambiental (E1A).

2. Assim, tendo como base o teor do EIA; os resultados da Consulta Publica, onde nao
ocorreu nenhuma participagdo de interessados; o Parecer Final da Comissdo de
Avaliagdo (CA) do EIA e a Proposta de Declaragio de Impacte Ambiental da
Autoridadc de AIA, elaborada no procedimento de AIA; emito Declaracio de
Impacte Ambiental (DIA) ao empreendimento em titulo favoravel condicionada ao
cumprimento dos aspectos apresentados em anexo ¢ parte integrante desta DIA, onde
se expdem as medidas potenciadoras, mitigadoras e de compensagio de impactes, o
sistema de gestdo ambiental da obra e os programa de monitorizagio a que o projecto

fica sujeito.

3. Os Relatorios de Monitorizacdo devem ser apresentados 3 Autoridade de AlA
respeitando a estrutura definida no Anexo V da Portaria n.® 330/2001, dc 2 de Abril.

4. Nos termos do n.° 1 do artigo 21.° do Decreto-Lei n.® 69/2000, de 3 de Maio, na
redac¢do dada pelo Decreto-Lei n.° 197/2005, de 8 de Novembro, a presente DIA
caduca se, decorridos dois anos a partir da presente data, ndo tiver sido iniciado o
projecto de execugdo avaliado, exceptuando-se os casos previstos no n.” 3 do mesmo
artigo.

Horta, 22 de Qutubro de 2007

A SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE

/j‘“@ﬂ‘ %’““"“” %\

ANA PAULA MARQUES
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ANEXO

A DECLARACAO DE IMPACTE AMBIENTAL (DIA)

“EMPREITADA PARA A RENOVACAO E AMPLIACAO
DA PRAIA DA VITORIA~

FASE DE PROJECTO DE EXECUCAO

1. MEDIDAS POTENCIADORAS, MITIGADORA E DE COMPENSACAOQO

O empreendimento deve implementar as medidas abaixo descriminadas para as fases de
construgdo e de exploragdo, estas resultam das propostas no EIA apés accitacdo ou com
eventuais alteragdes ou adigdes, pela Comissdo de Avaliagdo no seu parecer final apds

leitura do Estudo e do reconhecimento do local.

Todas as medidas referidas no EIA, ja integradas nas caracteristicas técnicas do proprio
projecto de execugdo e ndo recusadas ou alteradas no parecer final da CA, sio

consideradas aceites e devem ser mantidas na sequéncia deste procedimento.

As condicionantes seguidamente expostas ndo dispensam a necessidade de emissio de
todas as licengas, autorizagdes e declaragdes a que o empreendimento esta sujeito perante

a legislagao aplicavel, mesmo que ndo mencionadas no presente Anexo.

Fase de Construcio

Algumas medidas sdo definidas no EIA e no parccer final da CA como de caracter geral
ou especificas para um determinado factor ambiental, essa distingdo ndo ¢ feita nesta DIA

por corresponderem todas a condicionantes com igual significancia do projecto.

- Seleccionar, sempre que possivel, técnicas e processos construtivos que gerem a emissio

¢ a dispersdo de menos poluentes.

- Cumprir a legislagdo em vigor relativamente a gestdo de residuos.
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- Assumir responsabilidade pela gestdo de todo o tipo de materiais residuais produzidos
na area afecta a obra, ou transferir parcial ou totalmente essa responsabilidade a uma

entidade devidamente certificada para o efeito.

- Garantir que os residuos, sélidos ou liquidos, gerados nos diferentes trabalhos a executar
em obra, sdo devidamente triados e armazenados selectivamente até a sua recolha, bem

como encaminhados para destinos devidamente autorizados para o efeito;

- Asscgurar que o armmazenamento de todos os residuos gerados é efectuado de forma a
nao provocar qualquer dano para o ambiente nem para a saude humana e de forma a evitar
a possibilidade de derrame, incéndio ou explosdo, devendo ser respeitadas as condigdes
de seguranca relativas as caracteristicas que conferem perigosidade ao(s) residuo(s). Os
locals destinados ao armazenamento temporario de residuos devem estar devidamente

assinalados;

- Garantir que o transportc de residuos ¢ cfectuado em condigdes ambicntalmente
adequadas, de modo a evitar a sua dispersdo ou derrame, devendo cada transporte
rodovidrio de residuos, com excepgdo dos urbanos, ser acompanhado das compctentes

guias de acompanhamento de residuos;

- Promover a reutilizacdo dos residuos gerados ou, caso ndo seja vidvel, encaminhar os
residuos para reciclagem ou outras formas de valorizagdo, devendo a climinacio
definitiva dos mesmos, nomeadamente a sua deposicdo em aterro, constituir a ultima
op¢do de gestdo, justificando-se apenas quando seja técnica ou financeiramente inviavel a

sua prevengdo, reutilizagao ou valorizagdo;

O director da obra, como responsavel pelo cumprimento da legislagio em vigor em
matéria de ambiente, devera assegurar o registo electronico de residuos no sistema

integrado criado para o efeito, o SIRER.

- Assegurar a remogdo de todo o tipe de materiais residuais produzidos na 4rea afecta a
obra. evitando quc esta seja de pdlo de atracgdio para a deposigdo inadequada de outros

residuos por terceiros.
- Estudar e definir cuidadosamente, consultando a legislagdo em vigor e as entidades

oficiais competentes, os locais de deposito definitivo de terras escavadas e outros
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materiais residuals da obra, em fungdo das suas caracteristicas e auséncia/presenca de

contaminagdo € da redugdo da distdncia entre a area afecta a obra e o depdsito definitivo.

- As mudancas de o6leos queimados s6 devem ocorrer na zona de estaleiro. A ocorrer

noutro local, devem existir tanques amoviveis, para a sua recepgio.

- Prevenir a potencial contaminagdo do solo, ndo permitindo a descarga directa no solo,

ou sobre linhas de 4gua, de poluentes e evitando o seu derrame acidental.

- Adoptar medidas que visem minimizar a perturbagdo nas zonas adjacentes a obra face ao
transporte de terras escavadas e outros materiais residuais da obra, tendo em atengido as

conscquéncias que dai poderdo advir para a populagio ¢ o ambiente em geral.

- Nos estaleiros devem ser garantidas condi¢des de impermeabilizacdo, como forma de
evitar as situagdes de infiltragdo nos solos e aquiferos de substincias indesejaveis,
resultantes, por exemplo, manutengdes, reparacdes mecanicas, mudancas de dleo de
operagoes de lubrificagdo, aplicagdo de massas ou derrames acidentais, através da
implementagdo de plataformas impermedveis para lavagem de equipamento (com um
sistcma de recolha para local onde sejam sujeitas a tratamento ou susceptiveis de serem

rejeitadas num sistema apto para a sua recolha).

- Todas as operagoes com risco de derrame de poluentes nos estaleiros, sejam adoptados

os cuidados e precaugdes necessarias.

- As zonas limpeza e lavagem de equipamento, de manutengio, devem estar
convenientemente sinalizadas e equipadas com os sistemas de recolha das Adguas
adequados ¢ deve-se proceder a limpeza e lavagem dos pneus de maquinas e de veiculos
deve ser realizada regularmente, e obrigatoriamente a saida da zona de obra, aquando a

utilizagiio de vias publicas.

- Obten¢do das necessarias autorizagdes ¢ licengas para descarga de dguas residuais no

me1o hidrico, ou nos colectores municipais de Aguas residuais e utilizacdio do meio

hidrico,

- Garantir o tratamento das 4guas residuais resultantes da lavagem da maquinaria de apoio
a obra ou de quaisquer actividades de construgio, antes do respectivo langamento no meio
hidrico ou nos colectores municipais de aguas residuais, até estas cumprirem os valores
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regulamentados para os parimetros de qualidade de aguas residuais (nomeadamente a

nivel de particulas em suspensdo e hidrocarbonetos).

- Deve evitar-se que as movimentagdes de terras ocorram no periodo estival, mas se estes
trabalhos tiverem de ser efectuados nesse periodo, dever-se-a proceder ao humedecimento

dos terrenos a movimentar,

- Os estaleiros devem ser implantados fora da Reserva Ecologica Regional (RER), das
margens de linhas de agua, nomeadamente proximo da lagoa do Pail ou da ribeira de
Santo Antdo, de zonas de riscos geologicos ¢ de locais com elevada qualidade em termos
paisagisticos ou a menos 100 m de zonas residenciais, de preferéncia em dreas ja
descaracterizadas, proximas de vias de comunicagdo ja existentes e com optimizagdo com

o0s locais de deposicdo de terras de empréstimo,

- Devem ser implementadas solugdes de drenagem superficial no topo dos taludes, que

evitem a escorréncia ao longo da sua superficie.

- Devemn ser removidos antes do inicio da obra, todos os blocos que se encontram

instaveis, € deverio ser demarcados perimetros de perigosidade no sopé das vertentes.

- Deve-se limitar a remogdo de coberto vegetal as areas estritamente necessarias, a
cxecugao dos trabathos e garantir que estas sdo convenientemente replantadas, no mais

curto cspago de tempo possivel.

- A eventual deposi¢do de terras sem utilidade para o projecto, ndo deve ser em locais de
elevado interesse geoldgico, com risco de erosdo e geomorfologicamente instivels ou em
solos cartografados como Reserva Agricola Regional (RAR) ou RER. Podem ser
utilizadas zonas de anteriores extracgdes de inertes desactivadas, no Aambito da
recuperagao de areas degradadas ou como terras de cobertura em aterros sanitarios ou

num vazadouro autorizado.

- O eventual recurso a materiais de empréstimo, deve ser correctamente dimensionado,

para se evitar a extraccdo de massas de terreno superiores as necessarias.

- O equipamento a utilizar nas operagdes de dragagem deve estar bem adaptado aos
materiais a dragar e 4 minimizagdo da suspensao dos sedimentos e em conformidade com

a legislagdo em vigor,
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- Os volumes de sedimentos a dragar e as dareas, definidas no EIA, devem ser

rigorosamente respeitados, impedindo extracgdces superiores as estritamente necessarias.

- Apds a remogdo de estaleiro(s) de apoio a obra fora das areas a intervencionar, as zonas
libertadas devem ser alvo de escarificagdo que assegure, tanto quanto possivel, o

restabelecimento das condi¢des naturais de infiltracéo.

- Programar as actividades de construgdo, de forma a intciar a movimentagdo de terras

logo que 0s solos estejam limpos ¢ evitar a repeti¢ao de ac¢oes sobre 0s mesmos solos.

- Fica interdita a betonagem e a impermeabilizacio dos solos na drea afecta a obra, fora

das areas previstas no projecto, excepto na zona dos estaleiros.

- Os acessos aos estaleiros devem ser mantidos em condigdes de limpeza, higiene ¢ em

bom estado de conservagio.

- Gestdo e manutencao dos estaleiros, parque dec mdquinas e do material da zona afecta 4
obra, em conformidade com os regulamentos cm vigor sobre a drea € com uma pré-
defini¢do dos acessos, de modo a reduzir na fontc a geragdo de ruido € com o maior
afastamento possivel das fachadas dos cdificios localizados nas zonas adjacentes a obra e
Interdi¢do de construgdo de novos acessos sempre que seja possivel utilizar-sc os

caminhos ja existentes para acesso as obras.

- Os trabalhos devem ser confinados ao licenciado para a obra ¢ ao nivel da area
estritamente necessaria para a construgdo e instalacio das infra-estruturas temporirias,

assim como a circulagdo de veiculos pesados.

- Os trabalhos deverdo ser confinados estritamente ao licenciado para a obra, sendo

proibida a utilizagdo de outros terrenos.

- Devem existir nos locais de trabalho instalagdes sanitarias amoviveis, em numcro

adequado aos trabalhadores presentes na obra e em locais apropriados.

- Deve proceder-se a recolha, armazenamento, transporte ¢ destino final adequados dos

oleos usados na maquinaria afectos a obra.
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- No caso de ser necessario a criagdo de novos caminhos, devem ser limitados a area de
construgdo € no caso de interceptarem linhas de agua, terdo de ser restabelecidas por

passagens hidraulicas, de modo a garantir as condi¢des normais de escoamento.

- E interdita a lavagem da maquinaria e a rejeigio das respectivas aguas em zonas que nio
scjam destinadas para esse efeito as quais devem estar convenientemente sinalizadas e

afastadas das linhas de agua.

- No final da obra, deverdo ser retirados todos os materiais de construgdo que estejam no

leito e margens da linha de dgua.

- Os locais de¢ instalagdo dos estaleiros dc apoio as obras devem ser contemplados com
ligagdo dos efluentes domésticos produzidos & rede de esgotos existente, ou, em
alternativa, deve ser providenciada a construgdo de uma fossa séptica, de modo a screm

para ai descarregados.

- Deve ser realizado um programa de controlo, adequado, de vazamento de Oleos e
lubrificantes, na zona de estaleiro. As mudangas de dleos queimados ndo devem ocorrer
no local ou, a ocorrerem, deve existir um tanque amovivel para a sua rccepgdo. A esses
6leos, deve scr dado um destino final que ndo seja a descarga no solo ou nas linhas de

agua.

- Os residuos solidos produzidos no estaleiro e durante a obra deverdio ser abrangidos por
um sistema de recolha/transporte/deposi¢do apropriado definido pelo empreiteiro e sujcito

a aprovagdo do dono da obra e entidades competentes nesse dominio.

- Os materiais sobrantes da obra ndo devem ser colocados em locais que possam obstruir

o natural escoamento das aguas, nomeadamente nos leitos das linhas de dgua.

- Adop¢do de praticas correctas de funcionamento do estaleiro, com vista a recolha e
tratamento das dguas pluviais ¢ de lavagem, a reducdo das emissdes de poeiras ¢ 4

deposigdo ¢ recolha em local adequado dos residuos.

- As operagoes de dragagem devem sujeitar-s¢ ao disposto no Despacho Conjunto dos
Ministérios do Ambiente ¢ do Mar n.° 141, de 21 de Junho de 1995, um programa de
caracterizagdo prévia dos materiais a dragar. Na campanha de amostragem e
caracterizagdo fisico-quimica dos sedimentos dos locais a dragar, devem ser considerados
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todos os pardmetros exigidos no referido diploma, nomeadamente os metais pesados e
compostos orgdnicos (bifenis policlorados (PCB); hidrocarbonetos policiclicos
aromaticos (PAH) e hexaclorobenzeno (HCB)), bem como a caracteriza¢io sedimentar
prevista (densidade, % de solidos e % de areia, siltes e argila) e ainda a determinagio do

Carbono Organico Total (COT).

- Antes de qualquer iniciativa de dragagem, deve efectuar-se uma campanha de
caracterizagdo sedimentar € quimica dos sedimentos presentes na zona a dragar, com um
minimo de 4 ¢ um maximo de 6 estagcdes de amostragem em conformidade com o
estabelecido no Despacho Conjunto dos Ministérios do ambiente e Recursos Naturais ¢ do
Mar n.° 141, de 21 de Junho de 1995, para cfeitos de amostragem de 40 000 m” de
materiais dragados. As recolhas devem ser efectuadas até i profundidade da cota de

dragagem prevista, em intervalos regulares.

- As dragagens devem ser preferencialmente realizadas durante o Outono/Inverno, logo
apos a época balnear, periodo em que ficam interditas, e em situagdes de preia-mar

{vazante}.

- O método de dragagem dever ser o mais apropriado para a redugdo da ressuspensio de

matéria solida do fundo e a perda de sedimentos para a coluna de agua.

- A duragdo ¢ extensdo das operagdes de dragagem devem ser reduzidas ao minimo

possivel.

- A drea dunar e dos taludes da arriba devem ser balizadas impedindo-se qualquer

afectacdo das mesmas.

- Relativamente a utilizagdo de espécies vegetais na implementagdo do projecto, ndo

podem ser utilizadas plantas com reconhecida capacidade de invasio.

- Caso sejam utilizadas espeécies nativas, devem ser exemplares da ilha da Terceira,
adaptados as condi¢des edafoclimaticas do local com registo do local de proveniéncia e

ainda cumprindo e respeitando a legisla¢do vigente.

- Devem existir cuidados particulares na localizagdo do estaleiro € no estacionamento da
maquinaria, evitando-se as dreas que apresentam maior sensibilidade, nomeadamente,
areas urbanizadas, cursos de 4gua e zonas pertencentes & RER.
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- Deve ser dada especial atengdo ao facto dos projectos se localizarem na linha de costa,
caracterizando-se por uma elevada sensibilidade territorial, devendo, por isso, serem

solicitadas todas as autorizagdes necessarias para a execugdo das obras projectadas.

- Deve-se promover a dissimulagdo das zonas de obra, muito em particular, daquelas que

sc¢ localizem nas imediagdes da area urbana, por intermédio de barreiras visuais.

- Devem-se adoptar medidas que visem integrar plenamente as novas estruturas face as
caracteristicas paisagisticas na envolvente, atendendo em especial as cores, volumetria e

revestimento vegetal.

- Dever-se dar cumprimento ao Projecto de Integragdo Paisagistica que acompanha o

Projecto Base.

- Adoptar medidas de recuperagdo paisagistica, de todas as areas afectas a obra, por forma
a estabelecer, desde o inicio da obra, a futura ocupagio ¢ integragfo destes espagos. Deve
assegurar-se a remocdo de todo o tipo de materiais residuais produzidos na area afecta a
obra, a descontaminagdo dos solos; a aplicagdo de medidas de descompactagio,
arejamento dos solos; cobertura com terra vegetal e recuperagdo dos pavimentos das vias

que foram degradados durante a obra.

- Devemn ser evitadas ao maximo actividades ruidosas junto de zonas residenciais,

reduzindo-as 3 menor duragio possivel,

- Cumprir a legislagdo em vigor relativamente ao ruido, designadamente: o Decreto-let n.®
251/87, de 24 de Junho; o Decreto-lei n.° 292/89, de 2 de Setembro; a Portaria n.° 879/90,
de 20 de Setembro; o Decreto-lei n.° 292/2000, de 11 de Novembro ¢ o Decreto-lei n.°
72/92, de 28 de Abril, bem como, qualquer outra que seja entretanto aprovada e que ¢ntre

em vigor,

- Seleccionar e utilizar, sempre que possivel, veiculos ¢ maquinaria de apoio a obra
projectados para evitar e controlar a geragdo de ruido ¢ de modo a evitar a geracio de
vibragdes excessivas, cumprindo as Directivas Comunitarias em vigor relativamente ao

ruido resultante da maquinaria de apoio a obra.

- Racionalizar a circulagdo de veiculos ¢ de maquinaria de apoio a obra.
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- Possuir a certificacdo da classe de nivel da poténcia sonora emitida para toda a

maquinaria {movel ¢ imdvel) de apoio a obra.

- Scleccionar, sempre que possivel, técnicas e processos construtivos que gerem menos

ruido e vibragoes.

- Definir horarios de trabalho adequado, com a limitagdo da execugdo ou da frequéncia de
actividades de construgdo que gerem elevado ruido apenas no periodo diurno (das 7 as 20

horas) ¢ nos dias uteis, tendo em atengdo o cstabelecido na legislagdo.

- Avisar por escrito e justificando a populagdo residente e das zonas adjacentes a obra,
caso se recorra a técnicas e processos construtivos que gerem elevado ruido e vibracoes

potencialmente sensiveis.

- Adoptar medidas de protecgdo individual dos trabalhadores mais expostos ao ruido
durante as actividades de construgdo, de acordo com as normas legais em vigor ¢ as

especificacdes técnicas estabelecidas.

- Programar e coordenar as actividades de construg¢@o, especialmente as quc gerem
elevado ruido e vibragdes, tendo sempre em atengdo as fungdes desenvolvidas nas zonas

adjacentes a obra (especialmente com usos sensiveis).

- Todos os trabalhos de maquinaria devem ser efectuados de forma cuidada e sempre com
acompanhamento arqueoldgico, prevenindo a destruicdo dos vestigios de fundagdes e
estruturas destes fortes, devem as mesmas ser alvo de escavagdo manual de forma a
delimitar o sitio arqueoldgico e 1dentificar os vestigios de a eles possam estar associados,

devendo ser efectuados registos graficos e fotograficos dos achados.

- Todos os trabalhos de movimentagao de terras ao longo de todo o tragado da estrutura da
Muralha devem ser alvo de acompanhamento arqueologico. As escavagdcs com
magquinaria pesada junto & Muralha deve ser feita de forma cuidada e no caso de surgirem
clementos das suas fundagdes ou estruturas devem ser alvo dos respectivos registos

graficos. fotograficos e respectivas memoria descritiva.

- A Muralha deve ser alvo de uma ac¢do de salvaguarda/ conservacido e integrada dentro

do circuito histérico da Praia da Vitdna.
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- Deve ser efectuado um levantamento, prévio aos trabalhos, de uma 4ncora em ferro,

localizada na zona de empréstimo de areias.

- Devem ser efectuadas sondagens, em torno da ancora, através da sonda de jacto, para

averiguar se se trata de uma pega isolada ou associada a algum naufragio.

- Averiguagdo prévia do subsolo, imediatamente antes dos trabalhos de dragagens,

recorrendo a sondagens.

- Acompanhamento arqueologico de todos os trabalhos de revolvimento, dragagens ou

intrusdes no solo e subsolo no decurso da toda a obra.

- A draga a colocar em obra deve possuir uma sonda de detecgdo de obstaculos OAS, para

permitir um acompanhamento eficiente e efectivo.

- Sempre que forem localizados quaisquer artefactos ou estruturas com interesse
arqueoldgico, deve o técnico destacado proceder de modo a avaliar a importancia do que

for localizado, proceder ao seu registo, levantamento e conservagéo.

- Propdc-se o varrimento da area especifica de empréstimo com uma sonda subaquatica,
no sentido de se verificarem as profundidades dos fundos, para em consequéncia saber a
evolugdo dos mesmos ¢ verificar se ¢ necessdrio proceder a novas prospeccdes

subaquaticas visuais, inerentes a alteragdes dos fundos e seu revelo.

- Os imodveis dos Barracdes do Sal e Fornos da Boa Vista, devem ser vedados ou
sinalizados evitando a passagem de maquinaria pesada e pessoal afecto a obra junto dos

mesmos, de forma a evitar afectacoes nas estruturas dos elementos.

Fase de Exploracao

- Respeitar as utilizagdes do solo estabelecidas nos Instrumentos de Planeamento e

Ordenamento.
- Os orgdos de drenagem da via deverdo ser alvo de limpezas periddicas.

-Deve-se manter em boas condigdes o revestimento vegetal que vier a ser executado,

como forma de protecgdo contra a erosdo.
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- Deve ser garantida a preservagdo das zonas onde exista a implantacio de uma cobertura
vegetal, mediantc regas, fertilizagdes, retanchas e sementeiras nas zonas mal revestidas,
cortes da vegetagdo, substituigdo de exemplares em mas condig¢des fitossanitarias e, ainda,
a recuperacgdo de taludes que possam evidenciar sinais de erosdo, evitando-se o recurso a

herbicidas ou fogos controlados.

- Colocagdo de protecgdo, nomeadamente de redes, junto aos exemplares plantados para
evitar e/fou minimizar o herbivorismo dos coelhos ¢ dos ratos. Deste modo aumenta-se a

probabilidade de sucesso da plantagao.

- Garantir a cria¢do de condi¢des, nomeadamente através da instalagdo de equipamentos
adequados, que permitam a recolha selectiva e envio para os respectivos destinos finais
adequados das varias tipologias de residuos gerados ndo s0 pelos utilizadores e pelo
funcionamento dos edificios ¢ infra-estruturas previstas no projecto, como também nas

operagdes de manutengdo ou desactiva¢do das mesmas.
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I1. SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL

O EIA apresenta um Sistema de Gestio Ambiental (SGA) para a fase de construgio da
obra, onde se menciona que o mesmo define a politica adequada para o cumprimento
dos objectivos estabelecidos, a definicdo de responsabilidades na 4rea ambiental e as
linhas de actuagdo que permitirdo ao Adjudicatdrio a implementacdo e o controlo

efectivo das operagdes e actividades com potenciais impactes ambientais.

O SGA tem como objectivo fundamental assegurar o correcto desempenho ambiental
da empreitada para renovagdo e ampliacdo da Marginal da Praia da Vitoria, garantindo

a aplicagdo das medidas de caracter ambicntal identificadas.

E referido que o SGA incide sobre a gestio de residuos, gestio de efluentes c
movimentagdo de materiais e embarcacoes, sendo ainda apresentado compromisso da

politica ambiental do consdreio.

O SGA expoe ainda uma estrutura de distribuicdo de responsabilidades para a sua
implementagdo entre o dono da obra, o consércio, o director da obra e o responsavel
ambiental, bem como as actividades que deverfio ser alvo de procedimentos nesse
Sistema. Fica definido que a implementagdo e controio do SGA é da responsabilidade
do consorcio, ficando este igualmente responsavel pela implementagdo de medidas que,
embora nio previstas inicialmente, venham a ser consideradas necessarias para garantir

o cumprimento dos objectivos definidos.

Sobre o director da obra recai a responsabilidade de assegurar o cumprimento da
legislagdo ecm vigor (nacional e comunitaria) em matéria de ambiente, seguranca ¢
saide.

O EIA determina ainda que, de forma a assegurar o cumprimento dos objectivos a que
o SGA se propde, devem ser implementados procedimentos para as actividades
associadas aos aspectos ambientais significativos, bem como o seu acompanhamento
ambiental, nomcadamente: Gestio do Estaleiro; Gestio de Residuos; Gestio de

Efluentes: Ruido e Emissdes Atmosféricas.
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A grande matoria das medidas pretendidas SGA para os varios factores ambicntais
considerados no EIA encontram-se dispersas, todavia ao nivel dos residuos ¢ indicada a

claboragdo de um Plano Integrado de Gestdo de Residuos.

Assim, o proponente deve elaborar e enviar 4 Autoridade de AIA, até ao inicio da fase
de construgdo, um Plano Integrado de Gestdo de Residuos, gerados quer na fase de
construgdo, tendo em conta os diferentes trabalhos a executar, quer na fase de

exploragdo, onde devem constar os seguintes elementos:

- Identificagdo detalhada de todos os residuos provavelmente gerados, sélidos ou
liguidos, com indicagdo da sua origem previsivel, caracterizagdo quantitativa e
qualitativa € sua classificagdo com o respectivo cddigo completo da Lista Europeia de

Residuos (de 6 digitos) devidamente actualizada;

- Descrigao dos procedimentos de gestio de residuos a implementar, com informagdo

pormenorizada sobre:

© Medidas previstas que permitam evitar e¢/ou reduzir a gera¢do de
residuos, bem como o seu caracter de perigosidade, identificando quais

0s materiais cuja reutilizagao sera tecnicamente viavel;

o As metodologias adoptadas para assegurar a corrcecta triagem e

deposicdo selectiva dos residuos gerados;

o Caracterizagdo dos locais previstos para o armazenamento temporario de
residuos, incluindo a sua localizagdo em planta, area ocupada,
capacidade de armazenamento e caracteristicas técnicas, como a sua

eventual impermeabilizacdo ou cobertura;

o Descrigdo das condigdes em que serd feito o transporte de residuos, com

identificagdo dos respectivos transportadores;

o Identificagdo dos destinos finais preconizados para cada tipologia de
residuos, com indicagdo da operagio de valorizagdo ou eliminagdo a que

se destinam;
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o Indicagdo dos procedimentos a adoptar para o registo electronico de
residuos no respectivo sistema integrado (SIRER), previsto no Decreto-
Ler n.® 178/2006, de 5 de Setembro, e regulado pela Portaria n°
1408/2006, de 18 de Dezembro.
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1[1. PROGRAMAS DE MONITORIZACAO

O EJA definiu um programa de acompanharnento de impactes no Ambiente Sedimentar.
I11. 1 Ambiente Sedimentar

Objectivo

Obtencdo de valores representativos da cfectiva evolugdo resultante da deposigdo das

areias e verificagdo da eficacia das obras previstas para os espordes existentes.
Metodologia

Realiza¢do de dois levantamentos topo-hidtrografico da area onde irdo ser depositadas as

arcias.

Realizacdo de cinco perfis transversais das areas intervencionada.

Periodicidade

O primeiro levantamento topo-hidtrografico deve ser realizado logo apds a finalizagdo
das obras previstas para os espordes e as operagdces de dragagens e o segundo cinco apds
O primeiro.

Os perfis transversais devem ser anuais, ao longo de cinco anos ¢ com inicio apos a

conclusdo das obras.

Relatorios

Para cada campanha de realizagdo de um levantamento topo-hidrografico ou de um perfil
transversal devem ser apresentados as autoridades de AIA, com base no modelo proposto

pela Portaria n.® 330/2001, de 2 de Abril, com os dados obtidos e respectiva interpreta¢do.

A partir dos dados das campanhas referentes ao levantamento topo-hidrografico ¢ dos
dados da evolugdo dos perfis transversais deve ser determinada a situagdo evolutiva
registada e definida as ac¢des decorrentes das conclusoes obtidas.

Medidas Correctivas

A implementacdo de medidas correctivas em resultado das conclusdes do projecto carece
de aprcciagdo da Autoridade de AIA ¢ das entidades competentes na arca do Dominio

Publico Maritimo

Termo do Programa
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O programa termina cinco anos apés o inicio da moenitoriza¢do no caso de se concluir
pela estabilidade da praia e da linha de costa e deve ser prolongado por igual periodo de
cinco anos apos a introdugdio de qualquer medida correctiva efectuadas para fazer face a

qualquer disfung¢do em relagao aos objectivos de estabilidade pretendidos com o projecto.
II. 2 Qualidade da Agua

Deduz-se do EIA a importincia balnear das praias sujeitas a intervencdo do
empreendimento, pelo que deverd ser ctectuado um programa de monitorizagdo para a
aguas na fase de exploragdo, enquadrado pela legislagdo referente 3 qualidade da agua
para uso balnear igualmente a ser remetido 4 autoridade de AIA até a conclusdo da fase de

construgdo, para aprovagio e eventuais indicagoes de alteragoes.

Neste seguimento, a monitorizagdo € controlo da qualidade da agua das zonas balneares
devera cumprir o estipulado no Decreto-Lei n® 77/2006, de 30 de Margo, que
complementa a transposi¢io da Directiva Quadro da Agua, em descnvolvimento do

regime fixado na Lei da Agua.

{11. 3 Ruido

Deve ser elaborado e depois implementado um programa de monitorizagdo que permita
verificar o cumprimento do Regulamento Geral de Ruido para as fases de construgio ¢ de

exploracdo, sujeito a aprovagio da Autoridade de AIA.

O Relatorios de Monitorizagio devem ser elaborados para as duas fases do projecto, com
basc no modclo proposto pela Portaria n.° 330/2001, de 2 de Abril, com os dados obtidos
e respectiva interpretagdo, a enviar para a autoridade de AIA e com indica¢io das

medidas correctivas tomadas no caso de niio cumprimento do limites legais de ruido.
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