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	Certificação Energética de Edifícios

	LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA ANÁLISE DO PROJECTO



	Nome do Projectista:
	     
	Licença DRE nº:
	     

	Localização do imóvel:
	     

	Tipo de Utilização:
	     
	Nº de Pisos:
	     
	Nº de fogos:
	     


Procedimento de inspecção –       de    /    / 2010
	DOCUMENTOS DO PROJECTISTA
	Sim
	Não

	Termo de responsabilidade elaborado pelo projectista, contendo o seu nº de licença atribuído pela DRE e assinatura e localização do imóvel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Fotocópia do cartão do projectista
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Fotocópia do BI do projectista
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
	Sim
	Não

	Objectivo, características e tipo de utilização do imóvel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Características dos gases a utilizar: Densidade, PCI e PCS (Portaria nº 867/89) 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Identificação do requerente e morada do imóvel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Pressão do gás à entrada do imóvel, nos aparelhos de utilização e nos dispositivos de regulação de pressão utilizados
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Listagem dos aparelhos a alimentar, com indicação das respectivas potências, consumos e categorias de acordo com as normas portuguesas aplicáveis  
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Cálculo da tubagem e sua justificação, fórmulas de Renouard, fazendo referência às pressões de entrada e saída, perdas de carga, velocidades de escoamento, coeficiente de simultaneidade, características do gás (PCI) e potências dos aparelhos
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Perda de carga admissível:
· Da saída do redutor do imóvel à entrada do redutor de segurança do contador (média pressão) – 30mbar
· Do contador ao ponto de consumo mais desfavorável (baixa pressão) – 1,5 mbar
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Velocidade máxima de escoamento do gás:
· Média pressão: 15m/s
· Baixa pressão: 10 m/s
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Descrição pormenorizada da instalação
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Referência ás normas do material usado (aço – NP EN 10208-1;cobre – NP EN 1057;PEAD – NP EN 1555)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Ligações entre tubos:
· Cobre: dn ≤ 54 mm ► brassagem capilar forte, 54mm < dn ≤ 110mm ► soldobrassagem

· Aço: soldadura eléctrica topo a topo

Flanges da classe PN10 uniões roscadas de≤60,3mm
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Distâncias mínimas de tubagens embebidas e outras instalações:

· Redes de água quente ou vapor: percursos paralelos 5cm, cruzamentos 3cm
· Rede eléctricas: percursos paralelos 10 cm, cruzamentos 3cm,chaminés 5cm

Distancias mínimas da tubagem de gás à vista a outras tubagens, redes eléctricas ou similares e condutas de evacuação de produtos de combustão:

· Percurso paralelos 3cm, cruzamentos 2cm

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	As tubagens embebidas devem ter um recobrimento mínimo de 2 cm de espessura 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Troços devem ficar situados na parte superior da parede, até uma distância máxima de 0,2 m do tecto ou dos elementos de estrutura resistente
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Os troços verticais devem estar na prumada das válvulas de corte aos aparelhos
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Ensaio de resistência mecânica se a pressão de serviço for superior a 0,4bar (art.º 64 portaria 361/98)

Ensaios de estanquidade (art.º 65 portaria 361/98)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Ligação à terra da rede do edifício
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Caixa de visita, fechada, localizada na entrada do edifício ou na sua proximidade, colocada até a uma altura máxima do solo de 1,1m, com grau de acessibilidade 1 cuja tampa contenha a palavra "GÁS" indelével
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	A caixa do contador e, eventualmente, do redutor deve ser fechada, seca e ventilada com a palavra “GÁS” indelével e a expressão ou símbolo equivalente “proibido fumar ou fazer chama” na face exterior da porta, situada no exterior do fogo e em local de acessibilidade de grau 1
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Dispositivo de corte geral com encravamento cujo rearme é da exclusiva responsabilidade da concessionária ou da entidade exploradora, classe de pressão PN6
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Válvula de um 1/4 de volta pelo menos nos seguintes pontos:

· Após redutor a montante do redutor do contador ou a montante do contador quando não existe redutor antes dos aparelhos de gás

· No inicio de cada derivação de piso
No ponto de entrada da tubagem em cada fogo, caso o contador se encontre a mais de 20m do mesmo (acessibilidade de grau 2), de acordo com a norma NP EN 331 e classe de pressão MOP 5 (não aplicável a moradias unifamiliares)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Em moradias individuais o contador deverá ser instalado na caixa de entrada, imediatamente a jusante do redutor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Ligação aos aparelhos
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Verificação das condições de ventilação e exaustão dos produtos de combustão em edifícios de habitação, ventilação natural e mecânica, cozinhas profissionais e posicionamento dos aparelhos a gás de acordo com a norma NP 1037
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Para edifícios de grande altura dever-se-á ter em consideração os requisitos técnicos específicos de acordo com a secção 4 da portaria 361/98, alterada pela portaria 690/2001 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Referência às características do redutor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Referência às características do contador
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	PEÇAS DESENHADAS
	Sim
	Não

	Planta  de localização à escala 1/1000 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Planta do imóvel, onde esteja implantada a rede de gás, com indicação dos diâmetros da tubagem, válvulas e acessórios, devendo ser utilizada a simbologia aplicável
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Desenhos em corte e alçado do edifício que poderão conter o traçado da rede interna desde a válvula de corte geral, até ao fim da coluna montante (caso de edifícios com vários consumidores)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Traçado isométrico da instalação que contenha toda a parte colectiva da instalação, bem como a(s) rede(s) de distribuição "tipo" de cada fogo, com a indicação de todos os diâmetros e comprimentos, válvulas e restantes acessórios assinalados
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Pormenor da (s) caixa (s) de entrada no edifício e da (s) caixa (s) do (s) contador (es) de gás, desenhos de válvulas de corte dos aparelhos, relativamente ao sistema de ventilação e exaustão dos produtos de combustão
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Pormenor da vala tipo quando aplicável
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



	LOCAL      
	DATA        /  /    

	PIG      
Nome/Licença:      
Assinatura:      
	APROVADO      
Nome/Licença:      
Assinatura:      

	OBS.:      
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