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Designagdo do | AMPLIAGCAO DA PLATAFORMA W E CONSTRUGAO DE NOVOS CAMINHOS DE
Projecto: CIRCULAGAO D E E DO AEROPORTO JOAO PAULO Il - PONTA DELGADA
Alteragado de projectos executados: n.° | Fase em que se .
Tig:;;)egcitaoc‘!e 13 do Anexo Il do Decreto-Lei n.° encontra o E;‘gsst%ge
’ 197/2005, de 8 de Novembro Projecto: ¢
Localizagao: Concelho de Ponta Delgada, Regido Auténoma dos Acores
Proponente: ANA, S.A - DIRECGCAO dos AEROPORTOS dos ACORES
Entidade N&o carece de licenga, apenas parecer da Camara Municipal de Ponta
licenciadora: Delgada
Autoridade de Direcgdo Regional do Ambiente — Agores Data:
AlA: 2008-12- 2

Favoravel Condicionada ao cumprimento das medidas
constantes na presente DIA

1. Adopgdo de todas as medidas de minimiza¢do propostas no Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) aceites pela Comissio de Avaliagio (CA) e com
as alteragdes e adigdes indicadas no respectivo parecer e constantes na
| presente DIA e eventuais medidas correctivas que resulta de desvios da
significancia de impactes negativos estimados sede de procedimento de
AIA que venham a ser detectados durante o periodo pos-avaliagio;

2. A implementagio dos programas de monitorizagdo previstos no EIA e
dos programas de gestdo ambiental nos termos aceites ou propostos pela
CA e constantes na presente DIA, cujas alteragdes carecem de aprovacio
da Autoridade de AIA;

3. Entrega na Autoridade de AIA de toda a documentacdo considerada
necessaria, para atender os objectivos pretendidos com a fase de pos-
avaliagfio e descriminados no presente documento;

4. Entrega na Autoridade de AIA, até ao inicio da obra, de um plano de
gestdo de residuos, relativo as fases de construgio e de desactivacio da
obra, incluindo os gerados nos estaleiros afectos a mesma, no qual conste:

¢ Identificacdo e classificagio de todos os residuos, de acordo com
os cédigos LER constantes da Portaria n.° 209/2004, de 3 de
Margo, incluindo residuos de cofragens, de lavagem de
betoneiras, de trechos experimentais a realizar em situagio de ndo
aceitagdo, de lamas provenientes das casas de banho em estaleiro
e dos materiais excedentarios resultantes de escavagdes e de
demoligdes;
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* Quantificagdo estimada da produgio dos residuos identificados,
incluindo os dos materiais excedentérios resultantes de
escavagoes e de demoli¢es;

¢ Identificagio dos residuos a valorizar e dos destinados a
eliminagdo, bem como das entidades as quais serdo entregues
quer se destinem a valorizag4o ou eliminagio;

® Formas a adoptar de separagdo por tipologias para posterior
valorizagdo dos residuos;

* Indicagio dos locais e das condigbes de armazenamento
temporario dos residuos antes da sua recolha;

¢ Indicagdio dos responsaveis e forma de recolha e transporte dos
residuos produzidos.

6. Elaborag@o e entrega na Autoridade de AIA de um plano de prevencdo
e de gestdo de residuos de construgio e demoligio (RCD), em
concordancia com o artigo 10° do Decreto-Lei n° 46/2008, de 12 de
Margo.

5. A presente DIA ndo prejudica a eventual necessidade do projecto de
execugdo de obter quaisquer outras autorizagdes e/ou licengas previstos no
quadro legislativo em vigor, como sejam as entidades com competéncias
especificas nas areas sujeitas a condicionantes ¢ serviddes.

Medidas de minimizagdo ou de compensacio:
FASE DE CONSTRUCAO

1. Evitar as movimentagdes de terra durante a ocorréncia de precipita¢des intensas,

2. Os residuos de escavagdes devem ser conduzidos para aterro apropriado e devidamente licenciado nos
termos da legislacdo em vigor.

3. Cumprimento das medidas legais de engenharia face aos riscos sismovulcanicos identificados para a
zona.

4. Armazenagem da camada superficial de solo existente nas areas a decapar (terra vegetal ou o horizonte
H), de modo a que esta possa ser posteriormente utilizada nos espagos verdes objecto de integragio ou
recuperacgio paisagistica.

5. Descompacta¢do adequada dos solos que tenham sido utilizados para a serventia de obras e para a
circula¢do de maquinaria, facilitando desta forma a regeneragfo dos solos € da vegetagiio das dreas anexas a
plataforma e novos caminhos.

6. Redugido ao minimo necessario das areas de instalagdo € actividade dos estaleiros, de modo a minimizar
as areas afectadas por estruturas temporarias de acesso e apoio i obra.

7. Desmantelamento, apds conclusio das sucessivas fases de execugiio da obra, de todas as estruturas
provisorias de apoio, com retirada do material estranho as areas de habitat, nomeadamente entulhos,
marcas, estacas, residuos, escombreiras, inertes, materiais metalicos e betuminosos.

8. Recuperagdo paisagistica de todas as areas afectadas temporariamente pela execugdo da obra,
designadamente zonas de empréstimo, vazadouros, acessos temporérios e parques de maquinaria, de modo
a garantir a reposic@o do anterior perfil e uso do solo.

9. Restricio ao minimo necessario das ac¢des de movimentagdes de terras e das areas de decapagem do
solo, de desmatagéo ou retirada da cobertura vegetal de modo a intervir o minimo possivel sobre o terreno.
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10. Manuten¢io da permeabilidade de todas as 4reas que se localizem nos espagos livres entre edificios e
infra-estruturas, de modo a minimizar as impermeabilizagdes decorrentes da instala¢do de redes de infra-
estruturas de drenagem, de incéndios, de abastecimento de combustiveis.

11. A drea no estaleiro onde se realizario ac¢des de manutengio de maquinaria ou producgio de efluentes
devera ser impermeabilizada.

12. Os dleos usados devem ser armazenados em recipientes adequados e estanques.

13. As escorréncias susceptiveis de serem contaminadas deverdo ser conduzidas a um sistema de pré-
tratamento.

14. Devera ser devidamente salvaguardado que as estruturas de drenagem actualmente existentes, que vao
receber as aguas pluviais interceptadas pela area adicional impermedvel associada ao projecto, tém
capacidade para escoar os caudais previstos, devendo ser tido em conta que a galeria de 2x2 metros recolhe
aguas oriundas da zona dos Valados, a montante do Aeroporto Jodo Paulo II (AJPII), pelo que deve ser
também assegurada a capacidade de escoamento destes caudais oriundos de montante.

15. Manuteng@o e verificagio de todos os 6rgios e sistemas de drenagem.

16. Atendendo ao aumento previsto de operagdo, os sistemas de tratamento de aguas residuais domésticas
devem ser devidamente redimensionados, de forma a ser garantido o tratamento adequado das mesmas.

17. A rejeic@o de aguas residuais encontra-se sujeita ao regime de utilizagio dos recursos hidricos, pelo que
devera ser devidamente licenciada nos termos da Lei.

18. A circulagdo de maquinas e pessoal, bem como a drea de implanta¢io de acessos temporarios e
caminhos, devera restringir-se a absolutamente necessaria.

19. O tempo de permanéncia do estaleiro temporario localizado na 4rea de intervengdo/buffer deve ser a
menor possivel.

20. Interdigio do despejo de entulhos, lixos e produtos quimicos nas reas circundantes ou noutros locais
ndo autorizados, do Ambito das boas praticas ambientais durante as vérias fases da obra.

21. Reposi¢do da cobertura vegetal nas dreas afectadas temporariamente pela execugio da obra, com as
espécies mais adequadas e sempre que possivel com espécies autdctones, sendo interdito o uso de plantas
exoticas com caracter invasor nos Agores.

22. A modelagdo de taludes deverd seguir um perfil sinusoidal, com condigdes de estabilidade adequadas
para facilitar a fixagdo de sementes e cobertas por vegetagdo com a maior rapidez.

23. Modelagdo dos ‘camalhdes’ para garantir a rapida escorréncia de aguas pluviais e cobertura dos mesmos
com sementeira de leguminosas com o objectivo de garantir o arejamento e a manutencio das
caracteristicas fisico-quimicas da terra.

24. Asperséo hidrica nas zonas onde se efectuam obras de terraplenagem, em particular nos meses de menor
precipitagdo de modo a diminuir a quantidade de poeiras em suspensdo no ar.

25. Proceder a recuperagio paisagistica dos eventuais locais de empréstimo de terras situados no exterior da
area de intervengdo.

26. Implementagé@o de boas praticas conducentes a racionalizagdo da utilizagdo de recursos emissores de
poluentes.

27. As actividades ruidosas s6 podem ter lugar préximo de receptores sensiveis entre as 8 e as 20 horas de
dias uteis e fora do horario de funcionamento de escolas, caso contrario deve ser solicitada a Licenga
Especial de Ruido a Camara Municipal.

28. Todos os equipamentos ruidosos devem possuir indicago, aposta pelo fabricante ou importador, do
respectivo nivel de poténcia sonora prevista no artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 221/2006, de 8 de Novembro, e
cumprir os limites constantes no respectivo anexo V.

29. Para os equipamentos ruidosos que ndo possuam a indicagio do respectivo nivel de poténcia sonora,
devem ser tomadas diligéncias no sentido da sua obteng3o, por parte do empreiteiro, ou a realizagdo de




REGIAO AUTONOMA DOS AGCORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DO MAR
Gabinete do Secretario Regional

medi¢des para efeito da sua caracterizagio, com os resultados disponiveis em obra.

30. Os veiculos pesados de acesso a obra nio devem exceder em mais de 5 dB(A) os valores fixados no
livrete, de acordo com o Regulamento Geral de Ruido.

31. Devem ser evitadas aceleragdes/desaceleracdes excessivas, velocidades superiores a S0 km/h e
buzinadelas quando préximos de zonas sensiveis ou mistas.

32. Devera efectivar-se uma distribuigio adequada das actividades mais ruidosas ao longo do dia,
privilegiando periodos inequivocos de menor perturbagio das populagdes.

33. Nos postos de trabalho devem ser cumpridos os limites de exposi¢do pessoal diaria de ruido.

34. As medidas de minimizagdo do ruido devem ser preferencialmente na fonte e s6 depois junto do
receptor, excepto se houver acordo contrario entre as partes envolvidas.

35. Dever-se-3o0 restringir 0s sinais sonoros ao minimo indispensavel com vista & minimizacio da
perturbacdo dos habitantes, sobretudo na proximidade do Bairro da Nordela.

36. Os veiculos afectos as obras deverdo circular com os faréis “ligados em médios” mesmo durante o dia,
minimizando-se assim a possibilidade de acidentes pelo ligeiro aumento da circulag¢@o rodoviaria durante a
fase de construgio.

37. O transporte das terras sobrantes e dos residuos das demoli¢des para depésito em instalagdes
devidamente licenciadas ou de terras de empréstimo para a obra devera ser efectuado com cobertura das
cargas.

38. Na eventualidade de degradag@o das vias publicas devido ao trafego de viaturas pesadas afectas & obra,
o construtor devera promover a reposi¢do da qualidade dos trogos de estradas e caminhos afectados pelas
obras, particularmente junto ao né do aeroporto.

39. Devera ser informada a populagio das localidades mais proximas dos locais das obras — lugar de Relva
e Bairro do Lameiro — acerca das acgdes de construgiio bem como a respectiva calendarizacio.

40. Deve efectuar-se a delimitag@o rigorosa da area de colocagdo de barreiras opacas nas situa¢des de
contacto directo com as areas de maior presenca e actividade humana.

41. A saida de veiculos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via publica devera
obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afectagdo por arrastamento de terras e lamas pelos
rodados dos veiculos €, sempre que possivel, deverdo ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e
procedimentos para a utilizagdo e manutengio desses dispositivos.

42. Devera ser assegurada a correcta gestdo dos residuos inerentes a prépria construgdo, incluindo os
produzidos nas areas de apoio a obra (dormitdrios, escritério, cantina), entendendo-se como a separagio
daqueles por tipologias, face a situagdes de impossibilidade de reutilizagio dos mesmos em obra, para
posterior entrega a operadores licenciados.

43. Devera ser evitada a manutengéo de viaturas e maquinas no local da obra, por forma a evitar derrames e
0 armazenamento temporario de 6leos e de combustiveis, em caso de impossibilidade serd necessario
definir um local, no interior do estaleiro, equipado com bacias de retengdo amoviveis que assegurem a
impermeabilizagdo e protecgio do solo e dos recursos hidricos face a eventuais derrames, devendo o seu
manuseamento destes residuos ser conduzido com os necessarios cuidados, de acordo com as normas
previstas na legislagdo em vigor (Portaria n.° 1028/92, de 5 de Novembro e Decreto-Lei n° 153/2003, de 11
de Julho).

44. Em caso de necessidade de armazenamento temporario de dleos (incluindo os usados) ou de
combustiveis, o local escolhido para o efeito devera ser coberto por forma a proteger os recipientes dos
agentes meteorolégicos, promover a circulagio do ar e permitir a detecgio de eventuais fugas, devendo
existir para o efeito material absorvente pronto a usar em caso de pequenos derrames, devendo também o
mesmo ser removido e entregue em destino final adequado.

45. O armazenamento de oleos e combustiveis, ainda que temporédrio, devera sé-lo em separado
relativamente a outros materiais de natureza inflamavel. Os recipientes deverdo garantir a perfeita
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estanquicidade e o seu empilhamento devera ser realizado por forma a nio comprometer a resisténcia dos
recipientes (no maximo de 4 paletes).

46. Os trabalhadores afectos a obra deverdo estar aptos a intervir rapidamente em caso de acidente
envolvendo o derrame de dleos e combustiveis, se ndo directamente, chamando as entidades adequadas, de
modo a reduzir a quantidade de produto derramado e a extensio da area afectada.

47. A queima de quaisquer tipologias de residuos ¢ expressamente proibida de acordo com o artigo 13° do
Decreto-Lei n°® 78/2004, de 3 de Abril.

48. Devera ser igualmente dado cumprimento da legislagio em vigor em matéria de gestdo de residuos que,
entre outros aspectos, determina que a responsabilidade pelo destino final dos residuos é do produtor.

49. Deverdo ser tomadas as necessarias medidas por forma a nio ocorrer a mistura do solo removido das
escavagdes com os restantes residuos produzidos em obra.

50. No local a depositar o material proveniente de escavagio devera ser garantido que 0 mesmo seja apenas
de natureza inerte ¢ ndo contaminado com eventuais residuos.

51. Concluida a obra, os materiais excedentarios inerentes 4 mesma e nio sendo passiveis de reutilizagéo,
terdo ser separados e devidamente transportados (Portaria n® 335/97, de 16 de Maio) por forma a nio
comprometerem a sua valorizagdo junto dos respectivos operadores licenciados, no caso das vérias
tipologias de residuos (incluindo os residuos inertes provenientes das escavagdes/demoli¢des), no caso de
terras excedentarias e caso estas possuam aptiddo para tal poderdo ser entregues a respectiva autarquia ou a
particular ap6s consentimento escrito destes para posterior utilizagio agricola ou em espac¢os ajardinados,
caso contrario deverdo ser entregues a operador licenciado ou depositados em local autorizado para o efeito.

FASE DE EXPLORACAO

1. Implementagdo de boas préticas conducentes a racionalizagio da utilizagio de recursos emissores de
poluentes.

2. Optimizagdes das deslocagdes dentro do aeroporto, de forma a reduzir percursos associados ao taxiing,
periodos de espera dos avides na pista e portas de acesso a aerogare.

3. Recomenda-se o incremento de meios de transporte colectivo para acesso ao aeroporto.

4. Planear um sistema de optimizag&o para a actualizag3o e/ou alteragio do uso de materiais e equipamentos
mais modernos e eficientes em termos de redugdo de emissdes de poluentes ou ruido nos de apoio &
actividade aeroportudria, o qual deve ser remetido para conhecimento da Autoridade de AIA.

5. Todo o equipamento, maquinas e veiculos afectos ao aeroporto com motor de combustio, devem ser
inspeccionados e mantidos em boas condi¢des de funcionamento de modo a assegurar valores baixos de
emissdo de poluentes, o programa de inspec¢do pormenorizado deve ser remetido 4 Autoridade de AIA.

6. O proponente fica obrigado a implementar medidas correctivas caso o programa de monitorizacio da
qualidade do ar identifique a ultrapassagem dos valores limites legais de concentragio de poluentes
estimado no EIA, devido a um acréscimo de emissdes acima do previsto com origem na explora¢io do
aeroporto.

7. No caso de detecgdo pelo programa de monitoriza¢do da qualidade do ar de excedéncias sucessivas num
dado receptor ou grupo de receptores o proponente pode ser obrigado pela Autoridade de AIA a
implementar um programa de monitorizagdo em continuo da qualidade do ar, através de uma estagéo de
medigdo fixa.

8. Em caso de elaboragdo de um Plano Municipal de Redugdo de Ruido para a Estrada Relva da Relva,
recomenda-se que a Entidade Gestora do Aeroporto Jo4o Paulo II seja parceiro na sua concretizacio.

9. O Acroporto Jodo Paulo II deve implementar medidas correctivas de minimizagio do ruido, se se
identificarem niveis de ruido junto a receptores em desrespeito aos limites previstos no RGR, acima do
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prospectivado e cujo responsavel seja o ruido particular proveniente do aeroporto.

10. As medidas de minimizagdo do ruido devem ser preferencialmente na fonte e s6 depois junto do
receptor, excepto se houver acordo contrario entre as partes envolvidas.

11. As escorréncias susceptiveis de serem contaminadas deverdo ser conduzidas a um sistema de pré-
tratamento.

12. Manuteng@o e verificagdo de todos os 6rgdos e sistemas de drenagem.
13. Os 6leos usados devem ser armazenados em recipientes adequados e estanques.

14. Redimensionar os sistemas de tratamento de Aguas residuais domésticas em fun¢dio do aumento de
produgdo ao longo da exploragdo e de forma a ser garantido o tratamento adequado das mesmas.

15. Recomenda-se a aceitagio por parte do proponente do projecto da proposta do EIA referente a
manuten¢io da monitorizagdo da avifauna no AJPII, conjuntamente com a ANA, o SPEA e o Departamento
de Biologia da Universidade dos Agores, de forma a ser estudada a eficicia pratica das medidas
minimizadoras que venham eventualmente a ser implementadas no terreno.

Programas de Monitorizagao
1. Qualidade do Ar

1. 1Pardmetros

Determinagéo, nas fases de construgio e de exploragio das concentragdes no ar de Didxido de Azoto,
Monoxido de Carbono, Particulas em Suspensio (PM10), Diéxido de Enxofre ¢ Benzeno, tendo em
considera¢do as condigbes meteorolégicas como: Velocidade e Direcgio do Vento, Quantidade de
Precipita¢do, Temperatura do Ar, Humidade Relativa e Radiaciio Solar.

1.2 Locais de Medicdo

Fase de Construcio

Junto a area habitacional mais préxima do trajecto dos veiculos de acesso a obra, em fungio da fase em que
a obra se encontra 4 data da sua realizagdo, os quais estdo indicados em carta anexa 2o EIA e com a
designagdo AR3 para a 1. fase e AR4 para a 2.* fase da obra.

Fase de Exploragéo

Nas areas ARI e AR2 indicadas na carta do EIA e tendo em conta os seguintes critérios para a selec¢io do
ponto ou pontos dentro de cada uma delas: ser representativo do pior cendrio em termos de exposi¢do e
numero de receptores afectados e de modo a que estes fiquem a jusante do emissor (aeroporto); proximo de
locais habitados e expostos sobretudo ao aeroporto e suas actividades; representativos de locais similares
ndo situados na proximidade imediata; inexisténcia de obstrugdes a livre passagem do ar; auséncia de
fontes emissoras proximas que comprometam a origem do aeroporto; disponibilidade de energia eléctrica.

1.3_Frequéncia e Duracdo de Amostragem

Fase de Construcio

Duas campanhas: uma na 1.* fase da obra e outra na 2.* fase da obra.

Cada uma com a duragdio de sete dias sequenciais no periodo previsivel de maior € mais demora de
condicionamento ao trafego rodoviario na zona.

Fase de Exploracio

Semestrais ap6s o término de cada uma das fases das obras e com a duragdo de quinze dias sequenciais e
simultaneamente nos varios locais das medi¢des.

Uma medic@o deve coincidir com o semestre mais seco e a outra com o hiimido.

Apos as medi¢des do primeiro ano a seguir a cada fase, a periodicidade pode ser alterada para os anos
seguintes em fung@o dos valores medidos.

1.4 Metodologias
Os métodos devem permitir a monitorizagdo em continuo, nos moldes previstos no Decreto-Lei n.°

111/2002, de 16 de Abril, e serem aceites como de referéncia, os laboratérios acreditados para os ensaios
em questio e os equipamentos devidamente calibrados. Nomeadamente, Diéxido de Azoto —
Quimiluminescéncia, com periodo de integragdo minima horario; Monéxido de Carbono — Infravermelho

PRI L s




REGIAO AUTONOMA DOS AGORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DO MAR
Gabinete do Secretario Regional

néo dispersivo, com periodo de integragio minimo horario; Particulas em Suspensio (PM10) — Gravimetria
ou radiagdo beta, com periodo de integragio minimo diario; Diéxido de Enxofre - Fluorescéncia de
ultravioleta, com periodo de integragio minimo horario; e Benzeno — cromatografia gasosa, com periodo
de integragio minimo horario.

1.5 Critério de Tratamento e de Avaliacdo de Dados
Os dados devem ser tratados de modo a permitir a comparagdo com os valores limites legais estipulados.

1.6 Relatdrios de monitorizacgdo

Relatério de Campanha, apds a realizagdo da primeira campanha anual com a comparacio dos dados aos
valores legais aplicaveis.

Relatério Anual, no final de cada ano de monitoriza¢do ¢ cumprindo a estrutura da Portaria que regula o
Diploma AIA e a realizar no primeiro trimestre do ano seguinte ao das campanhas cobertas.

As alteragdes a periodicidade das campanhas s6 podem ocorrer com o consentimento prévio da autoridade
de AIA.

Os relatorios de campanha e anuais de monitorizagio devem ser entregues a Autoridade de AIA 30 dias
apos a sua conclusio.

2. Ambiente Sonoro

2.1. Fase de Construcéo
O programa para esta fase segue, genericamente, os mesmos principios abaixo expostos.

2.1.1.Parédmetros a monitorizar

- O indicador de ruido diurno-entardecer-nocturno (Lge,);

- Indicador de ruido nocturno (L,);

- O nivel sonoro continuo equivalente poderado A (Lacq) (diurno, entardecer e nocturno);

- Nivel de Avaliagdo (Lag);

- A quantidade de camides afectos na fase de construgio.

Sempre que haja duvidas sobre a prevaléncia das fontes sonoras a caracterizar, devem ser implementadas
as diligéncia para que se reconhega os varios contributos, nomeadamente através da obten¢do do Nivel de
Intensidade Sonora Ponderado A, instantineo, L(¢) € da sua relagio com periodos de “total” prevaléncia
de ruido das fontes sonoras que se pretende caracterizar.

Se possivel poderdo ser confirmados os efeitos do projecto através de auscultagdes as populacdes que
permanegam em locais mais susceptiveis acusticamente ao empreendimento.

As medi¢des devem respeitar a normalizagdo portuguesa aplicdvel e os parametros definidos nos moldes
previstos no Regulamento Geral de Ruido RGR.

2.1.2. Locais a monitorizar
Junto de os receptores identificados no EIA com as referéncias: PRO1c, PR02¢, PRO3b, PRO3c e PRO3d, ou
similares, bem como junto de receptores de eventuais reclamantes.

2.1.3. Periodicidade

Uma campanha no inicio da fase de construgdo, privilegiando periodos de maior trafego e actividades
ruidosas ¢ prosseguindo de modo trimestral, mas com possibilidade a alteragéo da programagio posterior, a
definir em fun¢do dos resultados iniciais ou dar-se mesmo por terminada, se considerado justificado a
demonstragdo do cumprimento cabal dos resultados com os valores legais, pelo menos junto de alguns
pontos.

2.1.4. Critério de Avaliacéo dos Resultados

As medigOes acusticas devem ser analisadas no sentido de verificagio do cumprimento ou ndo dos
requisitos legais aplicaveis em termos de Regulamento Geral de Ruido (RGR).

No caso de incumprimento, deverdo ser equacionadas medidas de minimizago e/ou correctivas, e revisto o
Plano de Monitorizagéo.

2.1.5. Relatdrios

Os resultados obtidos serdo apresentados em relatorios que deverdo cumprir o Anexo V da Portaria n.°

330/2001, de 2 de Abril.

Um dos relatérios deve ser efectuado logo apds o inicio da fase de construgiio com os niveis sonoros dos
ontos PRO1c, PR02¢, PRO3b, PR0O3c e PR03d, ou similares e os seguintes de acordo com a periodicidade
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das restantes campanhas até ao fim da construgo e em principio com periodicidade trimestral.

2.2. Fase de Exploracio

2.2.1 Pardmetros a monitorizar

- O indicador de ruido diurno-entardecer-nocturno (Lye,);

- Indicador de ruido nocturno (L,);

- O nivel sonoro continuo equivalente poderado A (Laeq) (diurno, entardecer e nocturno);

- Nivel de Avaliagdo (Lag).

Sempre que haja dividas sobre a prevaléncia das fontes sonoras a caracterizar devem ser implementadas as
diligéncias necessarias para que se reconheca os vérios contributos, nomeadamente através da obtengio do
Nivel de Intensidade Sonora Ponderado A, instantaneo, La(?) ¢ da sua relagdo com periodos de "total"
prevaléncia de ruido das fontes sonoras que se pretende caracterizar.

As medigbes e tratamento dos resultados devem respeitar a normalizago portuguesa aplicavel para a
obtengio dos parametros definidos e nos moldes previstos no RGR e legislacdo afim.

2.2.2. Locais a monitorizar

Junto de os receptores identificados no EIA com as referéncias: PRO1a, PROlc, PRO2c PRO2d, PRO3b e
PRO3d, ou similares; e ponto envolvente &4 Via Rapida do aeroporto, junto ao receptor sensivel, para
controlo da evolugdo do trafego afecto ao aeroporto, bem como junto de receptores de eventuais
reclamantes.

Todas as campanhas tém de incluir pontos de amostragem de locais préximos de receptores sensiveis e
sobre os quais tenha havido reclamagio em termos de ruido, devendo os valores e tratamento dos
resultados reflectir-se nos Relatdrios de Monitorizagao.

No caso de se verificar nalgum local o cumprimento cabal dos limites legais ou de a componente do ruido
associado ao empreendimento se mostrar negligenciavel, pode-se excluir a monitorizacio das campanhas
futuras, assim como se podem incluir outros pontos se tal vier a mostrar-se necessario.

2.2.3. Periodicidade

Uma campanha antes do inicio da fase de exploragio, mas sem influéncia da fase de construgdo, para
registo e referéncia do futuro.

No caso de verificagdo do cumprimento dos requisitos legais a monitorizagio deve prosseguir com uma
periodicidade anual ou quando existirem alteragdes significativas da emissdo sonora do Aeroporto, a
verificar pelo monitorizagio continua de ruido, sem perder a relagio com os receptores sensiveis
identificados.

No caso de inclusdo posterior de um sistema de monitorizagdo continua no AJPII, podera ocorrer a
alteragio desta periodicidade, dependendo da aceitacio da Autoridade de AIA.

Além da periodicidade ordiniria de campanhas, deverdo ser feitas campanhas extraordinarias intercalares
apos a denuncia de ruido junto de receptores sensiveis, num periodo de 60 dias e desde que o periodo
definido para a campanha seguinte seja superior a 90 dias, podendo resultar adaptages de calendario se
aceites pela Autoridade de AIA.

2.2.4. Critério de Avaliaciio dos Resultados

As medigdes acusticas devem ser analisadas no sentido do cumprimento ou nio dos requisitos legais
aplicaveis ao nivel do Regulamento Geral de Ruido.

No caso de incumprimento, deverio ser equacionadas medidas de minimizag3o e/ou correctivas, e revisto o
Plano de Monitorizagio.

2.2.5. Relatérios

Os resultados obtidos serdo apresentados em relatorios que deverdo cumprir o Anexo V da Portaria n.°
330/2001, de 2 de Abril. ,

Elaboragdo de um relatério imediatamente antes do inicio da fase de exploragio dando conta dos niveis
sonoros de referéncia nos pontos PR01a, PR0O1c, PR02c PR02d, PRO3b e PRO3d, ou similares e do Ponto
envolvente 4 Via Répida do aeroporto, junto ao receptor sensivel, para controlo da evolugio do
trafego afecto ao aeroporto.

Elaboragdo de relatérios quinquenais ao longo da fase de exploragdo dando conta dos niveis sonoros de
referéncia nos pontos PR0O1a, PRO1c, PR02¢c PR02d, PRO3b e PRO3d, ou similares e o Ponto envolvente a
Via Rapida do aeroporto, junto ao receptor sensivel, para controlo da evolugio do trafego afecto ao
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aeroporto, com a sua relagdo com os valores registados no sistema de monitorizagio continua do aeroporto.
Relatdrios anuais com o sistema de monitorizagdo continua do aeroporto, assim como o registo de
eventuais queixas e acgdes associadas.

Tém de ser entregues na Autoridade de AIA copias dos relatérios de monitorizagdo de cada campanha no
prazo de 30 dias apds a conclusio destas.

Nenhuma alteragio ao Plano de Monitorizago, nos termos definidos nesta DIA, nomeadamente ao nivel da
periodicidade das campanhas ou retirada de pontos de amostragem, pode ser efectuada sem o prévio
consentimento da Autoridade de AIA.

3. Recursos hidricos Superficiais

Acompanhamento dos caudais afluentes a galeria de 2x2 metros, de modo a garantir que sejam identificadas
atempadamente as necessidades de redimensionamento/reformulagio da rede de drenagem das aguas
pluviais, em moldes a sujeitar a aprovacio da Autoridade de AIA, antes do inicio da obra.

: Dois anos apds a data de emisséo

Direccao Regional do Ambiente

O Segretario Reg/ional Ambiente e do Mar

vV J

“Amphacie do Plamiorma Woe Constrogio de Novos Canmnhos de Coreulacio D e bV odo Acroponiu dodo
Paulo 1o Pon Delgada™ - DIA Goi6
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ANEXOS

O Procedimento de Avaliagdo de Impacte Ambiental (AIA) ao
empreendimento “Ampliagio da Plataforma W e Constru¢do dos
Novos Caminhos de Circulagdo D e E do Aeroporto Jodo Paulo II -
Ponta Delgada”, em fase de Projecto de Execugéo, teve inicio no dia
24 de Julho de 2008.

A CA em reunido apreciou a conformidade do EIA e emitiu a
Declaragdo de Conformidade do EIA a 26 de Agosto de 2008.

A Consulta Publica decorreu entre 9 de Setembro e 6 de Outubro de
2008, ndio tendo havido qualquer participagdo por parte dos
interessados.

Ap6s a Consulta Piblica, foi elaborado o parecer, final da CA cujas
consideragdes finais propdem: a aprovagdo do projecto, mas
condicionada a: adopg¢do das medidas de minimizagio no EIA, com
as alteragdes e adigdes indicadas no parecer; implementagdo dos
programas de monitorizagdo previstos no EIA e dos programas de
gestdo ambiental nos termos aceites ou propostos no parecer; e
entrega na Autoridade de AIA de toda a documentag3o considerada
necessaria, para atender os objectivos pretendidos com a fase de
pos-avaliagio e descriminados no presente documento.

Bl A Autoridade de AIA emitiu a sua proposta de DIA nos termos do
parecer final da CA.

A 24 de Novembro ¢ emitida a DIA condicionalmente favorave! nos
termos propostos pela Autoridade de AIA e concordancia com as
indicacdes do EIA e do Parecer Final da CA.

A emissdo da presente DIA ¢ fundamentada no teor do EIA, na nio
oposicio de interessados durante a Consulta Publica, no Parecer Final
da CA, na proposta de DIA da Autoridade de AIA e no facto de no ter
sido demonstrado da inviabilidade do projecto.

Nio houve.

CAanpliacio da Platatonma Woe Construcao de Novos Caminhos de Circulagdo D e Fodo Aciopeno toso

Paiio 11 Ponta Delgada™ - DIA






