desenho de veio = embraiagem e parofusc fusivel
velo montado em equipamento
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0 vaio telescapice de cardans, tambem designado
por veio de cardans, arvore de cardans ou
simplesmente cardan, & um dispositive bastante
usado nas maguinas agricolas.

Destina-se a fazer, nas melhores condigdes, a ligagdo
de diferentes tractores aos eguipamentos a si
acoplados ou rebocados, a fim de os accionar, desenho de velo
assegurando assim a fransmissao de poténcia gue

parte da tomada de forga (Ld.f) do tractor,

A poténcia do tractor & transmitida em condigbes tais que as forguetas e cruzetas
de cada extremidade podem estar descentradas, tanto na horizontal como na
vertical. E por esta caracteristica que este veio & actualmente o mais utilizado,
dada a sus eficicia na transmissdo de energia, nas condigdes mais imegulares
de terrenos a trabalhar.

Estes veios sdo extremamente perigosos se forem incorrectamenta colocados
em uso. Varos operadores de maguinas e equipamentos agricolas morrem ou
ficam seriamenta lesionados, devido a acidentes ocasionados por estes veios,
Mo entanto, muitos destes acidentes podiam ser evitados se os veios estivessem
correctamente protegidos e também se fossem usados & mantidos em boas
condigBes de funcionamento,

A manutencao dos veios é extremamente simples e consiste na lubrificagio das
cruretas e dos rolamentos das bainhas, com lubrificante adequado, apds limpeza
conveniente de acordo com as instrugbes do fabricante.

Faz alguns anos que uma norma portuguesa (NP 2144} assinala o resguardo
de proteccio nos veios de cardans, embora ainda hoje se vejam basianies
destes equipamentos sem protecgdo ou com a proteccdo danificada. E de
lembrar, neste Gifimo caso, a possibilidade de a propria protecgdo pader ocasionar
acidentes, para além de ndo proteger eficazmente aquilo que se pretende.

A proteccio do veio de cardans & caracterizada por um
resguardo tubular fixo que se alarga nas suas extremi-
dades, e deve ter fambém a caracteristica telescdplea,
para que, Sempre que o veio aumente o seu comprimenta,
a manga possa acompanhar toda a sua extensao de

protecgao,

Estes resguardas, normalmente fabricados em plastico
duro, devemn obedecer a alguns requisitos para gue se
exerca uma protectdo eficaz:

= apresentar bainhas de protecgio,

= ser fixo a partes amoviveis do tractar, por meio de
correntes proprias, com a finalidade de o manter imdvel;

« ser resistente a embates fortes;

= ser substituido, sempre que rachado ou partido.

Cluanto ao rfsco de nuptura dos veios de cardans, existem
dispositivos — embraiagem e parafuso fusivel — gue
interrompem o funcionamenta do veio, quando sobre este
actuam forcas susceplivels de provocar a sua desfruicao
e/ou a eventual destruigio dos 4rgios de transmissio,
ou mesmo dos drgdos activos das alfaias,

Mo caso especial do parafuso fusivel, quando houver
necessidade de o substituir, devera ser colocado outro
rigorosamente igual, pois 54 o indicado pelo fabncante
garantira a sua eficacia,
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